
610m3/h

Oui

Oui

Oui

Série

Oui
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213W

210W

C
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D
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F

69

sensitives rétroéclairées

3

leds 2x1,5W

FCR17

oui

oui

95x69x50

121/160x90x44,1

30,7

26,1

Filtre à charbon (fourni)

Puissance totale installée

Puissance moteur (W)

PERFORMANCES
Classe énergétique

Conso énergétique (kW/an)

Efficacité du moteur

Hotte Verre

RVSD 9700 PN
Encastrable

8 016 361 903 050

ASPIRATION

PUISSANCES

Filtre à graisse métallique lavable au LV

Aspiration par évacuation

Aspiration par recyclage

Code EAN Perle Noire

Norme IEC/EN61591

Débit d'air vitesse maxi

Clapet anti-retour

Filtre à charbon

Hors tout (HxLxP) cm

Commandes

DIVERS

DIMENSIONS

Nombre de vitesses

Emballées (HxLxP) cm

Minuteur 60min

Poids brut (kg)

Poids net (kg)

Nombre de moteur

Eclairage

Efficacité de l'éclairage

Efficacité du filtre à graisse

Niveau sonore (dBA)

Voyant de saturation des filtres

13, Rue Auger - 93697 PANTIN CEDEX
Tél. 01.49.15.92.00 – Fax: 01.49.15.92.10
Service consommateurs CANDY : 02 48 55 80 81

- Hotte Verre Noire 90 cm Inox

- Commandes sensitives rétroéclairées

- Livré avec télécommande

- Débit d'air vitesse boostée
Norme IEC/EN61591: 610 m3/h

- Eclairage par leds 2x1,5W

- 3 vitesses

- Ouverture professionnelle
(ouverte en fonctionnement / fermée en veille)

- Clapet anti-retour
- Timer 60min

- Livré avec son fût noir

- Installation possible sans fût (en recyclage)

- Filtre à charbon de série

- Filtres à graisse lavable au lave vaisselle


