
Serie | 4

HXR39IG20 - Blanc
CUISINIERE 3GAZ+ELEC
ECOCLEAN 66L A- BLC

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x pôele universelle

Accessoires en option
HEZ317000 : PLAT A PIZZA
HEZ327000 : PIERRE A PAIN

La cuisinière pose libre moderne avec taque
au gaz réduit votre temps de préparation
grâce au préchauffage rapide.
● Préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la

température souhaitée.
● Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Données techniques
Type de construction :  Pose libre
Dimensions du produit (mm) :  850 x 600 x 600
Poids net (kg) :  51,8
Poids brut (kg) :  56,0
Code EAN :  4242005132812
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :  1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) :  66
Classe énergétique (2010/30/CE) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,79
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :  95,2
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :  4300
Intensité (A) :  16
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50-60
Type de prise :  Branchement sans fiche
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Serie | 4 Cuisinière

HXR39IG20 - Blanc
CUISINIERE 3GAZ+ELEC ECOCLEAN 66L A-
BLC

La cuisinière pose libre moderne avec taque
au gaz réduit votre temps de préparation
grâce au préchauffage rapide.

Type de four/Modes de cuisson

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean, parois latérales, voûte

- Volume 66 l

- 7 modes de cuisson :
air pulsé 3D+, convection naturelle, chaleur de sole , chaleur
de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique

- Intérieur de porte plein verre

- Ecran LED

- Préchauffage Booster

- Eclairage halogène

- Sécurité enfants

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A
sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.98
kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.79 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 66 l

Confort/Sécurité table :

- 3 foyers gaz ( rapide / mijoteur / normal ) + 1 électrique

- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW

- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW

- Allumage électrique une main

- Sécurité gaz par thermocouple

- Supports émaillés

- Couvercle en verre

- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Tension nominale : 220 - 240 V

- Puissance totale de raccordement : 4.3 kW

- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37mbar)

- Pieds réglables
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