
TV Headphones 
Wireless.

RS 127



Caractéristiques techniques
EAN 4044155248920

Art. No. 508679

Emetteur

Portée Jusqu’à 100 m

Modulation FM stéréo

Rapport signal/bruit (S/B) > 65 dBA

Gamme de fréquences HF 863... 865 MHz

Alimentation Bloc secteur 9V

Dimensions 85 x 225 x 133 mm

Poids 200 g

Récepteur

Casque Ouvert - supra-aural

Réponse en fréquence audio (casque) 20 - 20 500 Hz

Niveau maximal de pression sonore (SPL) 104 dB

Distorsion harmonique totale (DHT) < 0,6 %

Autonomie Env. 21 h

Alimentation 2 piles AAA

Poids 275g

Contenu

1 casque HDR 127
1 émetteur TR 127 avec câble de raccordement audio
1 bloc d’alimentation NT-RS 100
2 accus de type LR03 (AAA) NiMH 1.2 V
1 adaptateur Jack 3,5 mm > 6,35 mm

Conditionnement

Dimensions du packaging (L x H x P) 217 x 137 x 314 mm

Poids du produit avec packaging 1206 g

Colisage

Master carton (L x H x P) 720 x 460 x 340 mm

Nb. de produits par master carton 10 pièces

Poids master carton 13599 g
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