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▪ COMMANDE ÉLECTRONIQUE

▪ ÉCLAIRAGE LED 4x1 W 

▪ FILTRE ALUMINIUM

ACCESSOIRES EN OPTION

PERFORMANCES

303 436 602 741

1 2 3 BST

120 315 517 535

18 114 199 255

49 58 65 70

43 52 59 64

RÉFÉRENCESA
ÉNERGIE

Filtre à charbon

Filtre à charbon haute performance

Télécommande

Haut de conduit (hauteur totale de 1055 à 1255 mm)

Moteur séparé Confort Energy

Moteur séparé Mistral

112.0158.516 5403008
112.0375.445 6403028
112.0253.554 5401009
112.0189.632 6405213
110.0351.330 6301026
110.0086.655 6302002

Codes Références

ÉCLAIRAGE LED

VOYANT LUMINEUX
SATURATION 
DES FILTRES

ARRÊT TEMPORISÉ

kWh/annum
45,9

ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

inox 325.0494.366 6051234
inox 325.0494.365 6051235

inox 325.0494.364 6051236
inox 325.0494.367 6051237

atriUm 900 inoX
atriUm 900 inoX sans moteUr

atriUm 1200 inoX
atriUm 1200 inoX sans moteUr

Coloris Codes Références
Débit (m3/h) 

Pression (Pa)

Watt (W)

PUissanCe
aCoUstiQUe (Db(a))
Pression
aCoUstiQUe (Db(a))

FONCTION
BOOSTER

Version motorisée :
- Prévoir un tuyau Ø 150 mm à la sortie du moteur

Version sans moteur et version sans moteur et sans cheminée :
- Prévoir un tuyau Ø 200 mm entre la hotte et l’entrée du moteur séparé
- Prévoir un tuyau Ø 150 mm à la sortie du moteur séparé

MOTEUR
EVO

898 - 1198
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Commande électroniqueBandeau de 40 mm


